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Naß- und hitzebeständig bis 80° C

Universell einsetzbares Kreppband zum Abkleben bei Maler-, Renovierungs- und Gipserarbeiten
sowie zum Verpacken und Bündeln.

Träger:

Gesamtdicke:

Dehnung bis Bruch:

Klebkraft auf Stahl:

Zugfestigkeit:

Klebstoff:

Temperaturbeständigkeit

Kerndurchmesser

Farbe

Länge

Papier/imprägniert 55 g/qm

125 my

10 %

2,8 N/cm

33 N/cm

Naturkautschuk vernetzt

bis 80° C

76 mm

chamois

50 m

PRODUKTINFORMATION

Flachkreppband Art.-Nr. 99110

Qualitativ hochwertiges und reißfestes Feinkreppband mit sehr guter Haftung am Untergrund und 
hoher Wasserabweisung. Beschichtet mit weichem modifizierten Naturkautschukkleber.

Produktbeschreibung:

Hauptanwendung:

Eigenschaften:

Naturkautschukkleber mit guter Klebkraft

Technische Daten:

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeits-
bedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzuklebenden Untergründe außerhalb unseres
Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen
werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt unter www.seitz-malerwerkzeuge.de


