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UV-beständig, daher für innen und außen geeignet

Das Steinband für Bodenleger, Maler und Verputzer.

PRODUKTINFORMATION

UV-Gewebeband Art.-Nr. 99120

Sehr formstabiles Langzeit-Gewebeband für empfindliche Oberfläche. Durch einen speziellen
Kautschukleber auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

Hauptanwendung:

Eigenschaften:

Strapazierfähige und reißfeste Qualität
Wasserdicht
Hohe Anfangsklebekraft auch bei niedrigen Temperaturen
Sehr gute Verklebungseigenschaften auf Putz, Holz, Kunststoff und Glas
Rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten:

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeits-
bedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzuklebenden Untergründe außerhalb unseres
Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen
werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt unter www.seitz-malerwerkzeuge.de

Träger:

Gesamtdicke:

Dehnung bis Bruch:

Klebkraft auf Stahl:

Zugfestigkeit:

Klebstoff:

Temperaturbeständigkeit

Kerndurchmesser

Länge

PE-beschichtetes Gewebe

300 my

6 %

9,8 N/25 mm

98 N/25 mm

Naturkautschuk

bis 90° C

76 mm

25 m


