
Gerd Seitz Pinselfabrik GmbH
Hesselbergstr. 19
D-91602 Dürrwangen
Tel. +49 (0) 98 56 / 97 11-0
Fax +49 (0) 98 56 / 97 11-20
Email: info@seitz-malerwerkzeuge.de
www.seitz-malerwerkzeuge.de

UV-beständig, daher für innen und außen geeignet

Sicheres Abkleben bei Maler- und Gipserarbeiten von glatten Oberflächen, Aluminium, 
Kunststoff, Glas etc.

PRODUKTINFORMATION

PVC-Schutzband „gerillt“ Art.-Nr. 99131 5033 weiß
                                            Art.-Nr. 99130 5033 gelb

Widerstandsfähiges und anschmiegsames Schutzband für langfristiges Abkleben im Innen- und
Außenbereich . Quergerillte Oberfläche (dadurch besonders leicht von Hand abreißbar!)

Produktbeschreibung:

Hauptanwendung:

Eigenschaften:

Nach 4 Wochen noch rückstandsfrei entfernbar
Wasserdicht
Kältefest
Beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren
und vielen anderen Chemikalien sowie mechanische Beschädigungen.

Technische Daten:

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeits-
bedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzuklebenden Untergründe außerhalb unseres
Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen
werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt unter www.seitz-malerwerkzeuge.de

Träger:

Gesamtdicke:

Dehnung bis Bruch:

Klebkraft auf Stahl:

Zugfestigkeit:

Klebstoff:

Kerndurchmesser

Farbe

Länge

UV-Resistenz

Weich-PVC-Folie

150 my

100 %

4 N/25 mm

50 N/25 mm

Naturkautschuk

76 mm

weiß und gelb

33 m

bis 4 Wochen


