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Innen und außen anwendbar

Allround Klebeband für unterschiedliche Anwendungen mit sehr guter Klebekraft.
Auch zum sicheren Verkleben z.B. bei Asbestentsorgung..

PRODUKTINFORMATION

Stein-/Reparaturband Art.-Nr. 99140

Universell einsetzbares Reparaturband aus sehr reißfestem, flexiblem und wasserdichtem Gewebe
für raue und schwierige Untergründe (Putz und Stein) bzw. für Sandstrahlarbeiten. 
Durch einen speziellen Kautschukkleber auch sehr gut an kälteren Tagen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

Hauptanwendung:

Eigenschaften:

Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Einflüsse

Technische Daten:

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeits-
bedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzuklebenden Untergründe außerhalb unseres
Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen
werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt unter www.seitz-malerwerkzeuge.de

Träger:

Gesamtdicke:

Maschenweite:

Klebkraft auf Stahl:

Zugfestigkeit:

Klebstoff:

Temperaturbeständigkeit

Kerndurchmesser

Länge

LDPE-Film + Polyestergewebe

165 my

32 mesh

20 N/25 mm

75 N/25 mm

synthetischer Kautschuk (lösungsmittelfrei)

-10 bis +75° C

76 mm

50 m

Große Dehnfähigkeit, äußerst anschmiegsam
Hohe Klebkraft auf rauen und schwierigen Untergründen
Auch an kälterem Tagen einsetzbar.


