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bis zu 3 Monate UV-beständig und rückstandsfrei entfernbar
Temperaturbeständig bis +100°
für den Innen- und Aussenbereich

Für gestochen scharfe Farbkanten (kein Hinterlaufen von Farbe). Für schnelles und rationelles 
Abdecken von großen Flächen. Der Soft-Tape Gold-Masker wird auch vorwiegend von Malern und 
Stukkateuren als Abdeckmaterial im Fassadenbereich verwendet.

PRODUKTINFORMATION

Soft-Tape „Gold-Masker“  Art.-Nr. 99263

Produktbeschreibung:

Hauptanwendung:

Eigenschaften:

Weitere Informationen:

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeits-
bedingungen, wie auch die Beschaffenheit der abzuklebenden Untergründe außerhalb unseres
Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen Veränderungen ausgesetzt sind. 
Verständlicherweise kann daher bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung übernommen
werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen.

Weitere Informationen zu diesem Produkt unter www.seitz-malerwerkzeuge.de

Träger:                                             Japanisches Washi Papier
Kleber:                                             Acrylat-Klebstoff
Gesamtdicke:                                  87 my
Gewicht:                                          81 g/m²
Dicke Folie:                                     10 my
Farbe Folie:                                     transparent
Farbe Gewebe:                               gold
Bruchdehnung:                               3 %
Zugfestigkeit:                                  34,7 N/cm
Abrollkraft:                                      1,5 N/cm
Klebkraft auf Stahl:                         1,7 N/cm
Klebkraft auf Träger:                       0,7 N/cm
Temperaturbeständigkeit:               +100° C (20 Min.)
UV Resistenz:                                 Bis zu 3 Monate
Kerndurchmesser:                          22 mm
Länge:                                            20 m / 17 m

Technische Daten:

Sehr dünnes, anschmiegsames und imprägniertes Spezialpapier mit ausfaltbarer HDPE-Abdeck-/
Schutzfolie (55 cm - 270 cm). Kombination von Kleben und Abdecken in einem Arbeitsgang.

Ausfaltbare Schutzfolie (55 cm - 270 cm)
Hervorragend geeignet für alle VOC-Lacke


